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Werkgrens

Bestaande situatie

Verwijderen sifuatie

Kadastrale grens

Aanbrengen duiker, spirosol, #600 mm, b.ob. -2,60, locatie indicatief
Aanbrengen drempel toe-/afrit, bss keiformaat

zwart met witte strepen

Herstellen opsluitband 60x200 mm, kleur grijs t.p.v. achterpaden

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur donkergrijs t.p.v. scheiding met
groenstrook, overige locaties kleur grijs

Aanbrengen gazonband 100x200 mm, kleur grijs

Aanbrengen trottoirband 1307150 x 250 mm, kleur grijs
t.p.v. scheiding met groenstrook steunrug van beton achter band aanbrengen

Aanbrengen verlaagde trottoirband 1307150 x 250 mm, kleur grijs
t.p.v. scheiding met groenstrook steunrug van beton achter band aanbrengen

Herstellen troftoirband 130/150 x 250 mm, kleur grijs
t.p.v. scheiding met groenstrook steunrug van beton achter band aanbrengen

Materiaalscheiding

As woonstraaf

Bestaande hoogte in meters t.0.v. NAP

Nieuwe hoogte in meters t.ov. NAP

Aanbrengen inritband 750 x 500 x 200 mm, kleur grijs

Aanbrengen inritband 450 x 500 x 200 mm, kleur grijs

Aanbrengen inritband 600 x 200 x 300 mm, kleur grijs (mindervalide op-afrit)

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat keperverband met
bisschopsmutsen, kleur heidepaars

Aanbrengen befonstraatstenen keiformaat keperverband, kleur rood
Aanbrengen befonsfraatstenen keiformaat keperverband, hergebruik
Aanbrengen befonsfraatstenen keiformaat halfsteensverband, kleur grijs, hergebruik

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat elleboogverband, kleur zwart

Aanbrengen befonstraatstenen keiformaat halfsteensverband, kleur grijs
(buitenrand haaks parkeren)

Aanbrengen tegels 300x300x45 mm halfsteensverband, kleur grijs
Aanbrengen tegels 300x300x80 mm halfsteensverband, kleur grijs
Aanbrengen tegels 300x300x80 mm halfsteensverband, kleur rood
Aanbrengen gralux

Aanbrengen groenvoorziening, zie beplanfingsplan teknr. 1405001-T27
Herstraten achterpaden, incl. herstellen opsluitbanden
Terugplaatsen zitbank en afvalbak, hergebruik (door derden)
Bestaande putranden op hoogte brengen

Aanbrengen nieuwe inspectieput

Aanbrengen trottoirkolk

Aanbrengen symbooltegel P, 300 x 300 x 80 mm, beton, zwart/wit
Aanbrengen verkeersbord incl. paal, RVV-nummer voor bord aangegeven (door derden)
Aanbrengen lichtmast (door derden)

Handhaven bestaande lichtmast

Aanbrengen bomen, zie beplanfingsplan teknr. 1405001-T27
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Hoogtematen in meters t.ov. NAP.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

Situatie aanbrengen
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